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Motorschutzschalter

J7MN
MSS - Familie

• Dreh- und Kippschalterausführungen
• Nennbetriebsstrom 32 A, 63 A und 100 A

• Schaltvermögen bis zu 100 kA/400 V
• Feste Kurzschlussauslösung bei 13 x Iu
• Einstellbare Überlastauslösung bei 0,65 bis 1 x Iu
• Motorschutz KLASSE 10
• Alle notwendigen Standards

Optionen

• EIN/AUS-Anzeige

• Auslösealarm/Anzeige
• Unterspannungsauslöser
• Fernauslöser

• 3-Phasen-Stromschienensystem
• Kunststoffgehäuse
• Drehschaltermechanik für Türeinbau

• Isolierte Verbindungsadapter 

)

Bestellinformationen

■ Erläuterung der Modellnummer
1. Motorschutzschalter

2. Optionen für MSS

3. Stromschienen, netzseitige Klemmenblöcke und Klemmenabdeckungen

J7MN-##-###
1 2 3

1) Motorschutzschalter
2) Typ/Bereich
3) Einstellbereich

J77MN-##-###
1 2 3

1) Optionen MSS
2) Hilfskontakte

T: Auslöseanzeige
U: Unterspannungsauslöser
S: Arbeitsstromauslöser
DC: Drehschalter für Türeinbau
HU: DIN-Schienenadapter
V: Verbindungsadapter
PF: Gehäuse

3) Weitere Spezifikationen

J75-###-###
1 2 3

1) Optionen MSS
2) CPM: Stromschienen

BTC: Netzseite
TA: Klemmenabdeckungen

3) Weitere Spezifikationen
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■ Systemübersicht

Motorschutzschalter

Nennstrom In Geeignet für 
Motoren 
3 - 400 V

Einstellbereich 
thermische 
Überlast-
abschaltung

Spontane 
Kurzschluss-
abschaltung

Kurzschluss-
ausschalt-
vermögen 
bei 3 - 400 V

Typ

A kW A A kA (Icu)

0,16 - 0,10 - 0,16 2,1 100 J7MN-3P-E16

0,25 0,06 0,16 - 0,25 3,3 100 J7MN-3P-E25

0,4 0,09 0,25 - 0,4 5,2 100 J7MN-3P-E4

0,63 0,18 0,4 - 0,63 8,2 100 J7MN-3P-E63

1 0,25 0,63 - 1 13 100 J7MN-3P-1

1,6 0,55 1 - 1,6 20,8 100 J7MN-3P-1E6

2,5 0,75 1,6 - 2,5 32,5 100 J7MN-3P-2E5

4 1,5 2,5 - 4 52 100 J7MN-3P-4

6 2,2 4 - 6 78 100 J7MN-3P-6

8 3 5 - 8 104 100 J7MN-3P-8

10 4 6 - 10 130 50 J7MN-3P-10

13 5,5 9 - 13 169 50 J7MN-3P-13

17 7,5 11 - 17 221 20 J7MN-3P-17

22 7,5 14 - 22 286 15 J7MN-3P-22

26 11 18 - 26 338 15 J7MN-3P-26

32 15 22 - 32 416 15 J7MN-3P-32

0,16 - 0,10 - 0,16 2,1 100 J7MN-3R-E16

0,25 0,06 0,16  -  0,25 3,3 100 J7MN-3R-E25

0,4 0,09 0,25 - 0,4 5,2 100 J7MN-3R-E4

0,63 0,18 0,4 - 0,63 8,2 100 J7MN-3R-E63

1 0,25 0,63 - 1 13 100 J7MN-3R-1

1,6 0,55 1 - 1,6 20,8 100 J7MN-3R-1E6

2,5 0,75 1,6 - 2,5 32,5 100 J7MN-3R-2E5

4 1,5 2,5 - 4 52 100 J7MN-3R-4

6 2,2 4 - 6 78 100 J7MN-3R-6

8 3 5 - 8 104 100 J7MN-3R-8

10 4 6 - 10 130 100 J7MN-3R-10

13 5,5 9 - 13 169 100 J7MN-3R-13

17 7,5 11 - 17 221 50 J7MN-3R-17

22 7,5 14 - 22 286 50 J7MN-3R-22

26 11 18 - 26 338 50 J7MN-3R-26

32 15 22 - 32 416 50 J7MN-3R-32

26 12,5 18 - 26 338 50 J7MN-6R-26

32 15 22 - 32 416 50 J7MN-6R-32

40 18,5 28 - 40 520 50 J7MN-6R-40

50 22 34 - 50 650 50 J7MN-6R-50

63 30 45 - 63 819 50 J7MN-6R-63

63 30 45 - 63 819 50 J7MN-9R-63

75 37 55 - 75 975 50 J7MN-9R-75

90 45 70 - 90 1170 50 J7MN-9R-90

100 - 80  -  100 1300 50 J7MN-9R-100

J7MN-3P

J7MN-3R

J7MN-6R

J7MN-9R
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Zubehör

Beschreibung Einbauort Max. pro 
MSS

Kontakte Nennbetriebsstrom Typ

AC-15 AC-1

24 V 240 V 240 V

NO Ö A A A

Hilfskontaktblock 
(Fronteinbau)

Kontaktblock Vorder-
seite

1 1 1 3 2 5 J77MN-11F

2 - 3 2 5 J77MN-20F

- 2 3 2 5 J77MN-02F

Hilfskontaktblock 
(seitlicher Einbau)

Kontaktblock linke Seite 1 1 1 6 4 10 J77MN-11S

2 - 6 4 10 J77MN-20S

- 2 6 4 10 J77MN-02S

Auslösealarmschalter Meldeschalter linke Seite 1 1 1 6 4 10 J77MN-TA-11S

Kurzschluss-
Auslösealarmschalter

Meldeschalter linke Seite 1 1 1 6 4 10 J77MN-T-11S

Beschreibung Einbauort Max. pro 
MSS

Nennspannung Typ

Unterspannungs-
auslöser

Löst den Leistungsschalter bei 
Spannungsunterbrechung aus. 
Verhindert ein unbeabsichtig-
tes Neustarten des Motors, 
wenn die Spannung wiederher-
gestellt ist, geeignet für NOT-
AUS-Anwendungen gemäß 
VDE 0113

rechte 
Seite

1 24 V 50 Hz, 28 V 60 Hz J77MN-U-24

110 - 127 V 50 Hz, 120 V 60 Hz J77MN-U-110

220 - 230 V 50 Hz, 240 - 260 V 60 Hz J77MN-U-230

240 V 50 Hz, 277 V 60 Hz J77MN-U-240

380 - 400 V 50 Hz, 440 - 460 V 60 Hz J77MN-U-400

415 - 440 V 50 Hz, 460 - 480 V 60 Hz J77MN-U-415

Arbeitsstromauslöser Löst den Leistungsschalter 
aus, wenn eine Spannung an 
die Auslösespule angelegt 
wird.

rechte 
Seite

1 24 V 50 Hz, 28 V 60 Hz J77MN-S-24

110 - 127 V 50 Hz, 120 V 60 Hz J77MN-S-110

220 - 230 V 50 Hz, 240 - 260 V 60 Hz J77MN-S-230

240 V 50 Hz, 277 V 60 Hz J77MN-S-240

380 - 400 V 50 Hz, 440 - 460 V 60 Hz J77MN-S-400

415 - 440 V 50 Hz, 460 - 480 V 60 Hz J77MN-S-415

Beschreibung Typ

Gehäuse Kunststoffgehäuse mit Drehschaltermechanik, abschließbar für Hilfskontakt + Auslöser J77MN-PF-3R

Gehäuse mit Drehschaltermechanik gelb - rot, abschließbar für Hilfskontakt + Auslöser J77MN-PFC-3R

Drehschaltermechanik 
für Türeinbau

Die Drehschaltermechanik für Türeinbau besteht aus einem 
Griff, einem Verbindungsantrieb und einer Teleskopwelle 
(5 mm x 5 mm, Länge 330 mm). Die Drehschaltermechanik 
für Türeinbau wurde für die Schutzart IP65 konzipiert. Die 
Türverriegelungseinrichtung verhindert ein unbeabsichtig-
tes Öffnen der Schaltschranktür, wenn der Leistungsschal-
ter eingeschaltet ist. In der AUS-Stellung kann die Mechanik 
mit bis zu 3 Vorhängeschlössern gesperrt werden.

Mechanik schwarz, mit Halterung J77MN-DC-B

Mechanik rot/ gelb, mit Halterung J77MN-DC-RY
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Isoliertes 3-Phasen-Stromschienensystem

Verbindungsadapter Für die mechanische und elektrische Verbindung zwischen 
Motorschutzschalter und Schütz. Bis zu max. 32 A.

Mini-Motorschütz J7KNA J77MN-VKA-3

Motorschütz J7KN J77MN-VKN-3

Motorschütz J7KNG J77MN-VKG-3

Für die elektrische Verbindung zwischen Motorschutzschal-
ter und Schütz. 

Bis 32 A J77MN-VD-3

Bis 63 A J77MN-VD-6

J77MN-VDG-6

Bis 100 A J77MN-VD-9

DIN-Schienenadapter Zur mechanischen Befestigung von Leistungsschalter und 
Schütz. Mit zwei verschiebbareb DIN-Schienen-Clips zum 
einfachen Montieren & Ersetzen. Kann auf eine 35 x 15 mm 
DIN-Schiene oder zwei 35 x 7,5 mm DIN-Schienen aufge-
steckt werden.

Für J7MN-3 und J7KN(G)-10 bis 
J7KN(G)-40

J77MN-HU-3

Zur mechanischen Befestigung von Leistungsschalter und 
Schütz. Kann auf eine 35 x 15 mm DIN-Schiene oder zwei 
35 x 7,5 mm DIN-Schienen aufgesteckt werden.

Für J7MN-6 und J7KN(G)-24 bis 
J7KNG-40 und/ oder J7KN-62

J77MN-HU-6

Für J7MN-9 und J7KN-50 bis 
J7KN-74

J77MN-HU-9

Skalenabdeckung 
plombierbar

zur Abdeckung der Stromeinstellskala (1 Beutel mit 10 Stück) J77MN-K

Push-in-Anschlüsse zur Verschraubung des Leistungsschalters auf Montageplattens. 2 Einheiten erforderlich 
(1 Beutel mit 20 Stück)

J77MN-L

Isolierabtrennungen Bis 600 V gem.UL 489 für weitere Strecken und Abstände gem. UL-Typ "E" 4 Stck. pro Gerät 
(2 Stck. pro Seite) (Packung mit 2 Einheiten)

J77MN-TB32

J77MN-TB100

Beschreibung Version Für Geräte 
(MSS)

Pak-
kung
Stück

Typ

3-Phasen-Stromschienen
Rastermaß = 45 mm
In = 64 A*1

*1 Die Summe aller Ströme pro Modul darf nicht höher als die oben genannten Nennströme sein!

für 2 Geräte J7MN-3P
J7MN-3R

1 J75-CPM-2-45-6

für 3 Geräte 1 J75-CPM-3-45-6

für 4 Geräte 1 J75-CPM-4-45-6

für 5 Geräte*2

*2 Bei mehr als 5 Geräten (64 A) bzw. 4 Geräten (120 A) kann das System durch Einbau einer zusätzlichen Stromschiene entsprechend erwei-
tert werden

1 J75-CPM-5-45-6

3-Phasen-Stromschienen
Rastermaß = 54 mm
In = 64 A*1

für 2 Geräte J7MN-3P
J7MN-3R

1 J75-CPM-2-54-6

für 3 Geräte 1 J75-CPM-3-54-6

für 4 Geräte 1 J75-CPM-4-54-6

für 5 Geräte*2 1 J75-CPM-5-54-6

3-Phasen-Stromschienen
Rastermaß = 54 mm
In = 120 A*1

für 2 Geräte J7MN-6R 1 J75-CPM-2-54-12

für 3 Geräte 1 J75-CPM-3-54-12

für 4 Geräte*2 1 J75-CPM-4-54-12

3-Phasen-Stromschienen
Rastermaß = 63 mm
In = 120 A*1

für 2 Geräte J7MN-9R 1 J75-CPM-2-63-12

für 3 Geräte 1 J75-CPM-3-63-12

für 4 Geräte*2 1 J75-CPM-4-63-12

Abdeckungen für 
unbenutzte Klemmen im Stromschienensystem

für 64 A-Version 10 J75-TA-63

für 120 A-Version J75-TA-120

Netzseitige Klemmenblöcke,
die mit dem Stromschienensystem 
J75-CPM-...6 verwendet werden müssen
In = 64 A*1

IEC 60947 EN 60947
gemäß UL 508

1 J75-BTC-25-IC

IEC 60947 EN 60947
gemäß UL 508E

1 J75-BTC-25-EC

Netzseitige Klemmenblöcke,
die mit dem Stromschienensystem 
J75-CPM-...12 verwendet werden müssen
In = 120 A*1

1 J75-BTC-50-E

Beschreibung Typ
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■ Komponenten für sicherungslose Lastspeisegeräte, 
DIN-Schienenmontage

Zuordnungsart "1" 3 x 415 V, 10 kA (andere Bedingungen auf Anfrage)

Motor Schütz Verbindungsadapter DIN-Schienenadapter Motor-Schutz-Schalter

3~400 V bis …KW Bereich Produktbezeichnung Produktbezeichnung Bereich

4 J7KNA-09 J77MN-VKA Nicht benötigt J7MN-3P / J7MN-3R

J7KN-10 J77MN-VKN-3

J7KN-10-xx VKN3 Im Lieferumfang enthalten

J7KNG-10-xx D J77MN-VKG-3

5,5 J7KNA-12 J77MN-VKA Nicht benötigt J7MN-3P / J7MN-3R

J7KN-14 J77MN-VKN-3

J7KN-14-xx VKN3 Im Lieferumfang enthalten

J7KNG-14-xx D J77MN-VKG-3

7,5 J7KN-18 J77MN-VKN-3 Nicht benötigt J7MN-3P / J7MN-3R

J7KN-18-xx VKN3 Im Lieferumfang enthalten

J7KNG-18-xx D J77MN-VKG-3

11 J7KN-22 J77MN-VKN-3 Nicht benötigt J7MN-3P / J7MN-3R

J7KN-22-xx VKN3 Im Lieferumfang enthalten

J7KNG-22-xx D J77MN-VKG-3

J7KN(G)-24 J77MN-VD-3 J77MN-HU-3

J7KN-24 J77MN-VD-6 J77MN-HU-6 J7MN-6R

J7KNG-24 J77MN-VDG-6

15 J7KN(G)-32 J77MN-VD-3 J77MN-HU-3 J7MN-3P / J7MN-3R

J7KN-32 J77MN-VD-6 J77MN-HU-6 J7MN-6R

J7KNG-32 J77MN-VDG-6

18,5 J7KN-40 J77MN-VD-6 J77MN-HU-6 J7MN-6R

J7KNG-40 J77MN-VDG-6

22 J7KN-50 J77MN-VD-6 J77MN-HU-6 J7MN-6R

30 J7KN-62 J77MN-VD-6 J77MN-HU-6 J7MN-6R

J7KN-62 J77MN-VD-9 J77MN-HU-9 J7MN-9R

37 J7KN-74 J77MN-VD-9 J77MN-HU-9 J7MN-9R

45 J7KN-85 Nicht verfügbar Nicht verfügbar J7MN-9R

55 J7KN-110 Nicht verfügbar Nicht verfügbar J7MN-9R
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Technische Daten

■ Konstruktionsdaten und Eigenschaften

Technische Daten gemäß IEC/EN 60947-1, 60947-2, 60947-4-1 und VDE 0660
In dieser Tabelle sind das Nenngrenzkurzschluss-Ausschaltvermö-
gen Icu sowie das Nennbetriebskurzschluss-Ausschaltvermögen Ics 
von Leistungsschaltern des Typs J7MN mit unterschiedlichen 
Betriebsspannungen als Funktion des Nennstroms In der Leistungs-
schalter aufgeführt. Die Leistungsschalter können über die oberen 
oder unteren Versorgungsklemmen gespeist werden, ohne das 
dabei Verringerungen bei der Nenndaten auftreten.

Übersteigt der Kurzschlussstrom das in den Tabellen aufgeführte 
Nennkurzschluss-Ausschaltvermögen des Leistungsschalters am 
Installationsort, muss eine Zusatzsicherung verwendet werden. Der 
maximale Nennstrom für die Zusatzsicherung ist in den Tabellen 
angegeben. Diese Sicherungen sind nur für die auf den Sicherungen 
angegebenen Kurzschlussströme geeignet.

Leistungs- 
schalter

Nenn-
strom In

bis zu 240 V AC*1

*1 10 % Überspannung

bis zu 400 V AC*1

Bis zu 415 V AC*2 

*2 5 % Überspannung

bis zu 440 V AC*1

bis zu 460 V AC*2

bis zu 500 V AC*1

bis zu 525 V AC*2

bis zu 690 V AC*1

Icu Ics Max.
Siche-
rung*3

(gL/gG)

*3 Zusatzsicherung erforderlich, wenn der Kurzschlussstrom am Installationsort 50> Icu überschreitet.

Icu Ics Max.
Siche-
rung*3

(gL/gG)

Icu Ics Max.
Siche-
rung*3

(gL/gG)

Icu Ics Max.
Siche-
rung*3

(gL/gG)

Icu Ics Max.
Siche-
rung*3

(gL/gG)

Typ A kA kA A kA kA A kA kA A kA kA A kA kA A

J7MN-3P 0,16 bis 0,63 100 100 -- 100 100 -- 100 100 -- 100 100 -- 100 100 --

1 100 100 -- 100 100 -- 100 100 -- 100 100 -- 100 100 --

1,6 100 100 -- 100 100 -- 100 100 -- 100 100 -- 3 3 20

2,5 100 100 -- 100 100 -- 100 100 -- 50 100 -- 3 3 35

4 100 100 -- 100 100 -- 100 38 50 15 38 50 3 3 40

6 100 100 -- 100 100 -- 50 11 50 10 11 40 3 3 50

8 100 100 -- 100 100 -- 15 11 63 10 8 40 3 3 63

10 100 100 -- 50 38 80 15 11 63 6 8 63 3 3 63

13 100 100 -- 50 38 80 10 8 80 6 5 63 3 3 63

17 50 38 -- 20 15 100 10 8 80 6 5 80 3 3 63

22 40 30 125 15 11 100 8 6 100 6 5 80 3 3 63

26 40 30 125 15 11 100 8 6 100 6 5 80 3 3 63

32 30 22 125 15 11 100 6 4 100 5 4 80 3 3 63

J7MN-3R 0,16 bis 1,0 100 100 -- 100 100 -- 100 100 -- 100 100 -- 100 100 --

1,6 100 100 -- 100 100 -- 100 100 -- 100 100 -- 100 100 --

2,5 100 100 -- 100 100 -- 100 100 -- 100 100 -- 8 8 35

4 100 100 -- 100 100 -- 100 100 -- 100 100 -- 8 8 40

6 100 100 -- 100 100 -- 100 100 -- 100 100 -- 6 6 50

8 100 100 -- 100 100 -- 50 38 80 50 38 63 6 6 63

10 100 100 -- 100 100 -- 50 38 80 50 38 80 6 6 63

13 100 100 -- 100 100 -- 50 38 80 42 32 80 6 6 63

17 100 100 -- 50 38 100 20 15 80 10 8 80 4 4 63

22 100 100 -- 50 38 125 20 15 100 10 8 80 4 4 63

26 100 100 -- 50 38 125 20 15 100 10 8 80 4 4 63

32 100 100 -- 50 38 125 20 15 100 10 8 80 4 4 63

J7MN-6R 26 100 100 -- 50 50 125 35 27 125 12 9 100 5 5 80

32 100 100 -- 50 50 125 35 27 125 10 8 100 5 5 80

40 100 100 -- 50 50 160 35 27 125 10 8 100 5 5 80

50 100 100 -- 50 50 160 35 27 125 10 8 100 5 5 80

63 100 100 -- 50 50 160 35 27 160 10 8 100 5 5 80

J7MN-9R 63 100 100 -- 50 38 160 40 30 160 12 9 100 6 5 80

75 100 100 -- 50 38 160 40 30 160 8 6 125 5 4 100

90 100 100 -- 50 38 160 40 30 160 8 6 125 5 4 125

100 100 100 -- 50 38 160 40 30 160 8 6 125 5 4 125

-- Keine Zusatzsicherung erforderlich
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Technische Daten gemäß IEC/EN 60947-1, 60947-2, 60947-4-1 und VDE 0660
Hauptschaltkreis

Leiterquerschnitte für Hauptschaltkreis

Typ J7MN-3P J7MN-3R J7MN-6R J7MN-9R

Phasenzahl 3

Max. Nennstrom Inmax (= max. Nennbetriebsstrom Ie) 32 A 32 A 63 A 100 A

Zulässige Umgebungstemperatur Lagerung/Transport –50 bis +80°C

Funktionen –20 bis +60°C

Lagerung/Transport –58 bis +176°F

Funktionen –4 bis +140°F

Nennisolationsspannung Ui 690 V*1

*1 Bei 690 V geeignet für: im Sternpunkt geerdete Netze, Überspannungskategorie I bis IV, Verschmutzungsgrad 3 (Standardindustrie): Uimp = 6 kV.

1000 V*2

*2 Bei 1000 V geeignet für: im Sternpunkt geerdete Netze, Überspannungskategorie I bis IV, Verschmutzungsgrad 3 (Standardindustrie): Uimp = 8 kV.
Daten für andere Bedingungen auf Anfrage.

Nenn-Stoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV 8 kV

Nennbetriebsspannung Ue 690 V

Nennfrequenz 50/ 60 Hz

Gebrauchskategorie IEC 60 947-2 (Leistungsschal-
ter)

A

IEC 60 947-4-1 (Motorstarter) AC-3

Klasse gemäß IEC 60 947-4-1 10

Verlustleistung Pv pro Leistungsschalter In -> bis 4 A 9,8 W -

abhängig von Nennstrom In In -> 6 bis 26 A 8 W -

(oberer Einstellbereich) In -> 32 A 3,9 W -

R pro Leitungsweg = P/I² × 3 In -> 26 bis 63 A - - 12,6 W -

In -> bis 63 A W - - - 11,9 W

In -> 75 bis 100 A - - - 15 W

Stoßfestigkeit gemäß IEC 68, Teil 2-27 25 g

Schutzklasse gemäß IEC 60 529 IP20

Schutz gegen elektrischen Schlag gemäß DIN VDE 0106, Teil 100 Fingersicher

Gewicht 0,32 kg 0,36 kg 1 kg 2,2 kg

Temperaturkompensation gemäß IEC 60 947-4-1  –20 bis +60°C

Mechanische Lebensdauer Schaltzyklen 100.000 50.000

Elektrische Lebensdauer Schaltzyklen 100.000 25.000

Max. Schaltfrequenz pro Stunde (Motorstarter) 1/h 25

Typ J7MN-3 J7MN-6 J7MN-9

Schraubentyp, Klemmentyp Pz2 Pz2 4 mm Innensechskant-
schraube

Anzugsdrehmoment 0,8 bis 2,5 Nm 3 bis 4,5 Nm 4 bis 6 Nm

7 bis 22 lb-in 26 bis 39 lb-in 35 bis 53 lb-in

Leiterquerschnitte Volldraht 1 x (1 bis 10) mm² 1 x (0,75 bis 35) mm² 1 x (2,5 bis 70) mm²

2 x (1 bis 6) mm² 2 x (0,75 bis 25) mm² 2 x (2,5 bis 50) mm²

1 x (18 bis 8) AWG 1 x (18 bis 2) AWG 1 x (12 bis 2/0) AWG

2 x (18 bis 10) AWG 2 x (18 bis 4) AWG 2 x (12 bis 1/0) AWG

Litze 1 x (1 bis 6) mm² 1 x (0,75 bis 35) mm² 1 x (2,5 bis 70) mm²

2 x (1 bis 6) mm² 2 x (0,75 bis 25) mm² 2 x (2,5 bis 50) mm²

1 x (18 bis 10) AWG 1 x (18 bis 2) AWG 1 x (12 bis 2/0) AWG

2 x (18 bis 10) AWG 2 x (18 bis 4) AWG 2 x (12 bis 1/0) AWG

flexibel 1 x (1 bis 6) mm² 1 x (0,75 bis 25) mm² 1 x (2,5 bis 50) mm²

2 x (0,75 bis 4) mm² 2 x (0,75 bis 16) mm² 2 x (2,5 bis 35) mm²

1 x (18 bis 10) AWG 1 x (18 bis 4) AWG 1 x (12 bis 1/0) AWG

2 x (18 bis 10) AWG 2 x (18 bis 6) AWG 2 x (10 bis 2) AWG
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Hilfsschalter

Zeit/Strom-Kennlinie
J7MN-3P & J7MN-3R J7MN-6R & J7MN-9R

Hilfstyp Schaltvermögen  Steuerspannung

J77MN-11F / 20F / 02F & J7MN-T(A)
Fronthilfsschalter mit 1 S + 1 Ö, 2 S, 2 Ö

Nennbetriebsspannung Ue 24 V AC 240 V AC

Nennbetriebsstrom Ie/AC-15 3 A 2 A

Ie/ AC-12 Ith 5 A 5 A

Nennbetriebsspannung Ue L/ R 200 ms 24 V DC 220 V DC

Nennbetriebsstrom Ie/ DC-13 1 A 0,1 A

J77MN-11S / 20S / 02S
Seitlicher Hilfsschalter mit 1 S + 1 Ö, 2 S, 
2 Ö & zwei Meldeschaltern mit 1 S + 1 Ö

Nennbetriebsspannung Ue 24 V AC 240 V AC

Nennbetriebsstrom Ie/ AC-15 6 A 4 A

Ie /AC-12 Ith 10 A

Nennbetriebsspannung Ue L/ R 200 ms 24 V DC 220 V DC

Nennbetriebsstrom Ie/ DC-13 2 A 0,25 A

J77MN-U
Unterspannungsauslöser

Leistungsaufnahme bei Anziehen 8,5 VA / 6 W

ununterbrochener Be-
trieb

3 VA / 1,2 W

Ansprechspannung Auslösen 0,7 bis 0,35 × Us (V)

Anziehen 0,85 bis 1,1 × Us (V)

J77MN-S
Arbeitsstromauslöser 

Leistungsaufnahme bei Anziehen 8,5 VA / 6 W

ununterbrochener Be-
trieb

3 VA / 1,2 W

Ansprechspannung Auslösen 0,7 bis 1,1 × Us (V)

Kurzschlussschutz für Zusatz- und Steuerschaltkreise Sicherung gL/ gG 10 A

Mini-Leistungsschalter, C-Charakteristik 6 A

Leiterquerschnitte für Zusatz- und Steuerschaltkreise Schraubklemmen Pz2

Volldraht 1 x (0,5 bis 2,5) / 2x (0,5 bis 2,5) mm²

flexibel 1 x (0,5 bis 4) / 2 x (0,75 bis 2,5) mm²

Volldraht AWG 1 x (20 bis 14) / 2 x (20 bis 14) AWG

flexibler AWG 1 x (20 bis 10) / 2 x (18 bis 14) AWG
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Vielfaches des Sollstroms × Ie Vielfaches des Sollstroms × Ie
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Uhrzeit

Ir=10,4, ..., 15,6 X In

Reflex-Auslösung:
t≤5 ms

Ir=10,4, ..., 15,6 X In

Reflex-Auslösung:
t≤5 ms

I Die Kurve zeigt den mittleren Betriebsstrom bei einer Umgebungstemperatur von 20°C ab Kaltstart.
II Die Auslösekennlinie der elektromagnetischen Überstromauslöser (Kurzschlussauslösung)
Die Auslösekennlinie der Überlastauslöser mit reziproker Verzögerung gilt für DC und AC mit einer Frequenz von 0 bis 400 Hz.
Bei Betriebstemperatur werden die Auslösezeiten der thermischen Auslöser auf etwa 25 % reduziert.
Die hier dargestellten Kennlinien sind eine schematische Darstellung der Leistungsschalter für alle Bereiche.
Strombegrenzungskennlinien sowie I²t-Kennlinien sind auf Anfrage erhältlich.
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Zulässige Werte für in Nordamerika zugelassene Geräte
Motorschutzschalter J7MN als "Manuelle Motorsteuerung"

Wenn als „Manueller Motorstarter“ verwendet, wird der Motorschutz-
schalter immer in Kombination mit einem Kurzschlussgerät betrie-
ben. Nur zur Verwendung mit genehmigten Sicherungen oder 

Motorschutzschaltern gemäß UL489 oder CSA22.2 Nr. 5. Die Größe 
wird gemäß dem National Electrical Code (UL) oder dem Canadian 
Electrical Code (CSA) ausgewählt.

Motorschutzschalter J7MN als „Kombinationsmotorsteuerung Typ E“ und „Zur Gruppeninstallation geeignet“

Gem. Anforderung nach UL508 ist eine netzseitige 1-Zoll-Luft- und 2-
Zoll-Kriechstrecke für die „Kombinationsmotorsteuerung Typ E“ erforder-
lich. Deshalb entspricht der die Motorschutzschalter J7MN-3R der Norm 

UL 508 in Kombination mit dem Klemmenblock J7MN-TB32. Gemäß 
CSA können diese Klemmenblöcke entfallen, wenn das Gerät als 
„Kombinationsmotorsteuerung Typ E" verwendet wird.

J7MN-3

Nennbetriebsstrom Ie 0,16 0,25 0,4 0,63 1 1,6 2,5 4 6 8 10 13 17 22 26 32 A

Max. Kurz-
schlussstrom

J7MN-3P 240 V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 40 30 30 20 kA

480 V 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 10 10 10 10 7,5 7,5 kA

600 V 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 kA

J7MN-3R 240 V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 kA

480 V 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 30 30 30 30 kA

600 V 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 kA

Motorlast
1-phasig

115 V - - - - - - - 1/8
1/4

1/3
1/2

1/2 1 11/2 2 2 PS

230 V - - - - - 1/10
1/6

1/3  1/2 1 11/2 2 3 3 5 5 PS

Motorlast
3-phasig

200 V - - - - - - 1/2
3/4 1 2 2 3 3  5  71/2 71/2 PS

230 V - - - - - 1/3
1/2 1 11/2 2 3 3 5  71/2  71/2 10 PS

460 V - - - - 1/2
3/4 1 2 3 5 5 71/2 10 15 15 20 PS

600V - - - - 1/2 1 11/2 3 5 5 10 10 15 20 20 30 PS

Max. Nennsicherung 1 1 1 1 3 6 10 15 20 30 40 50 60 80 100 125 A

Max. Schaltergröße 15 15 15 15 15 15 15 15 20 30 40 50 60 80 100 125 A

J7MN-6R J7MN-9R

Nennbetriebsstrom Ie 26 32 40 50 63 63 75 90 100 A

Max. Kurzschlussstrom 240 V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 kA

480 V 50 50 50 50 50 25 25 25 25 kA

600 V 10 10 10 10 10 10 10 10 10 kA

Motorlast
1-phasig

115 V 2 3 3 5 5 5 71/2 10 10 PS

230 V 5 5 71/2 10 15 15 15 20 20 PS

Motorlast
3-phasig

230 V 10 10 15 15 20 25 25 30 40 PS

460 V 20 25 30 401/2 50 50 60 75 75 PS

600V 25 30 40 50 60 60 75 100 100 PS

Max. Nennsicherung 100 125 150 200 250 250 300 350 400 A

Max. Schaltergröße 100 125 150 200 250 250 300 350 400 A

J7MN-3R + J77MN-TB32

Nennbetriebsstrom Ie 0,16 0,25 0,4 0,63 1 1,6 2,5 4 6 8 10 13 17 22 26 32 A

Max. Kurzschlussstrom 240 V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 kA

480 V 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 30 30 30 30 kA

600 V 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 kA

Motorlast
1-phasig

115 V - - - - - - - 1/8
1/4

1/3
1/2

1/2 1 11/2 2 2 PS

230 V - - - - - 1/10
1/6

1/3  1/2 1 11/2 2 3 3 5 5 PS

Motorlast
3-phasig

200 V - - - - - - 1/2
3/4 1 2 2 3 3  5  71/2 71/2 PS

230 V - - - - - 1/3
1/2 1 11/2 2 3 3 5  71/2  71/2 10 PS

460 V - - - - 1/2
3/4 1 2 3 5 5 71/2 10 15 15 20 PS

600V - - - - 1/2 1 11/2 3 5 5 10 10 15 20 20 30 HP

Max. Nennsicherung oder 
Trennschalter

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 A
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Beschreibung
Auslöser
Leistungsschalter des Typs J7MN sind mit Bimetall-Überlastauslöser 
mit zeitlich reziproker Verzögerung und unverzögert ansprechenden 
Überstromauslösern (elektromagnetische Kurzschlussauslöser) 
ausgestattet. Die Überlastauslöser können entsprechend des 
Laststroms eingestellt werden. Die Überstromauslöser sind permanent 
auf das 13-fache des Nennstroms eingestellt, so dass das problemlose 
Starten von Motoren gewährleistet ist. Die Skalenabdeckung kann 
verplombt werden, um unbefugte Änderungen am eingestellten 
Stromwert zu verhindern.

Bedienmechanismus
Leistungsschalter des Typs J7MN-3P werden über einen Wippschalter, 
Leistungsschalter des Typs J7MN-3R, J7MN-6R und J7MN-9R über 
einen Drehschalter bedient. Bei allen Leistungsschaltern wird ein elektri-
sches Signal über einen Meldeschalter gegeben, um anzuzeigen, dass 
der Leistungsschalter ausgelöst wurde. Alle Kipp- und Drehbedien-
schalter können mithilfe eines Vorhängeschlosses (Bügeldurchmesser 
3,5-4,5 mm) in Position 0 gesichert werden. Die Leistungsschalter des 
Typs J7MN erfüllen die Anforderungen der Norm IEC 60947-2.

Betriebsbedingungen
Leistungsschalter des Typs J7MN sind für die Verwendung unter allen 
klimatischen Bedingungen geeignet. Sie wurden für den Einsatz in 
geschlossenen Räumen unter normalen Bedingungen (d. h. kein Staub 
sowie keine ätzenden Dämpfe oder schädlichen Gase) konzipiert. Für 
die Installation in Räumen, in denen Staub oder Feuchtigkeit vorhanden 
ist, müssen geeignete Gehäuse verwendet werden. Leistungsschalter 
des Typs J7MN können auch von unten gespeist werden. Um ein vor-
zeitiges Auslösen aufgrund der Phasenausfallerkennung zu vermeiden, 
müssen die drei Leitungswege stets gleichmäßig belastet werden. Bei 
Einphasenlast müssen die Leitungswege in Reihe geschaltet werden.

Kurzschlussschutz
Die Kurzschlussauslöser der Leistungsschalter vom Typ J7MN unter-
brechen im Falle eines Kurzschlusses die Verbindung der fehlerhaften 
Lastspeisung zum System, um weitere Schäden zu vermeiden. Lei-
stungsschalter mit einem Kurzschlussausschaltvermögen von 50 oder 
100 kA bei einer Spannung von 400 V AC sind bei dieser Spannung 
praktisch kurzschlusssicher, da am Installationsort normalerweise keine 
höheren Kurzschlussströme auftreten. Zusatzsicherungen sind nur 
dann erforderlich, wenn der Kurzschlussstrom am Installationsort das 
Nenngrenzkurzschluss-Ausschaltvermögen des Leistungsschalters 
überschreitet.

Motorschutz
Die Auslöseeigenschaften von Leistungsschaltern des Typs J7MN wur-
den in erster Linie auf den Schutz von 3-Phasen-Induktionsmotoren 
ausgelegt. Die Leistungsschalter werden daher auch als manuelle 
Motorstarter bezeichnet. Der Strom des zu schützenden Motors wird mit 
Hilfe der Skala eingestellt.

Leitungsschutz
Leistungsschalter des Typs J7MN für den Motorschutz sind ebenfalls für 
den Leitungsschutz geeignet. Die Leistungsschalter des Typs J7MN 
erfüllen die Isolationsanforderungen der Norm IEC 60 947-3 und ent-
sprechen den zusätzlichen Prüfbedingungen für Leistungsschalter mit 
Isolationskenngrößen, die in IEC 60 947-2 angegeben sind. Unter 
Berücksichtigung der Anforderungen gemäß IEC 60 204-1 können 
diese daher als Haupt- oder NOT-AUS-Schalter eingesetzt werden. Die 
Drehschaltermechanik für Türeinbau entsprechen nicht den Isolations-
kennwerten.

Schaltbilder

J7MN-6R J7MN-9R + J77MN-TB100

Nennbetriebsstrom Ie 26 32 40 50 63 63 75 90 100 A

Max. Kurzschlussstrom 240 V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 kA

480 V 50 50 50 50 50 40 40 40 40 kA

600 V 10 10 10 10 10 10 10 10 10 kA

Motorlast
1-phasig

115 V 2 3 3 5 5 5 71/2 10 10 PS

230 V 5 5 71/2 10 15 15 15 20 20 PS

Motorlast
3-phasig

230 V 10 10 15 15 20 25 25 30 40 PS

460 V 20 25 30 40 50 50 60 75 75 PS

600V 25 30 40 50 60 60 75 100 100 PS

Max. Nennsicherung oder 
Trennschalter

600 600 600 600 600 1.000 1.000 1.000 1.000 A

Kombinationsmotorsteuerung Typ E

Werte von Hilfs- und 
Alarmschaltern

Hilfsschalter mit J77MN-xxS 
und Meldeschalter J77MN-T 
für seitl. Montage

Quer eingebauter Hilfs-
schalter mit J77MN-xxF

Ausschaltvermögen A600 A300 AC

Q300 R300 DC

Leistungsschalter Hilfskontaktblöcke für Fronteinbau Hilfskontaktblock (Seitenmontage)

J7MN J77MN-11F J77MN-20F J77MN-02F J77MN-11S J77MN-20S J77MN-02S

Alarmschalter Unterspannungsauslöser Arbeitsstromauslöser

J77MN-T-11S J77MN-TA-11S J77MN-U-... J77MN-S-...
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Abmessungen (mm)
Leistungsschalter J7MN-3P

Leistungsschalter J7MN-3R

Leistungsschalter J7MN-6R

Leistungsschalter J7MN-9R

Höhe des Funkenbildungsabstands 
(Abstand von geerdeten Teilen)

bei Ue (V) 240 415 460 525 690

mm 20 20 20 20 20

Zoll 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Höhe des Funkenbildungsabstands 
(Abstand von geerdeten Teilen)

bei Ue (V) 240 415 460 525 690

mm 30 30 30 30 50

Zoll 1,18 1,2 1,18 1,18 2

Höhe des Funkenbildungsabstands 
(Abstand von geerdeten Teilen)

bei Ue (V) 240 415 460 525 690

mm 50 50 50 50 50

Zoll 2 2 2 2 2

Höhe des Funkenbildungsabstands 
(Abstand von geerdeten Teilen)

bei Ue (V) 240 415 460 525 690

mm 50 70 70 110 150

Zoll 2 2¾ 2¾ 4,33 6

Alle 1)Seitl. Hilfskontakt
2)Magnetischer Auslösealarm
3)Arbeitsstrom- oder Unterspannungsauslöser der Funkenbildung
4)Hilfskontaktblock (Fronteinbau)
5)35 mm DIN-Schiene gem. EN 50022

3P/3R 6) Push-in-Anschlüsse Lugs für Schraubenbefestigung
3R/6R/9R 7) Griffverriegelung in AUS-Stellung ( 5 mm)
9R 8) 4 mm Innensechskantschraube

9) 70 mm DIN-Schiene gem. EN 50023
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Gehäuse J77MN-PF

Drehschaltermechanik für Türaufbau J77MN-DC

,,

,

1 ... 4

max. 327
min. 55

1) Max. Bügeldurchmesser des Vorhänge-
schlosses 8 mm

Im Sinne der ständigen Produktverbesserung behalten wir uns Änderungen der 
Technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vor.

Cat. No. J08E-DE-02

DEUTSCHLAND
Omron Electronics GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 17
D-40764 Langenfeld
Tel: +49 (0) 2173 680 00
Fax: +49 (0) 2173 680 04 00
www.omron.de

Berlin Tel: +49 (0) 30 435 57 70
Düsseldorf Tel.: +49 (0) 2173 680 00
Hamburg Tel.: +49 (0) 40 76750-0
München Tel.: +49 (0) 89 379 07 96
Stuttgart Tel.: +49 (0) 7032 81 13 10

ÖSTERREICH
Omron Electronics Ges.m.b.H.
Europaring F15/502 
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel.: +43 (0) 2236 377 800 
Fax: +43 (0) 2236 377 800 160
www.omron.at

SCHWEIZ
Omron Electronics AG
Sennweidstrasse 44, CH-6312 Steinhausen
Tel.: +41 (0) 41 748 13 13
Fax: +41 (0) 41 748 13 45
www.omron.ch
Romanel Tel: +41 (0) 21 643 75 75
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